
Светодиодные лампы высокой 
мощности серии Venturo
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Рекомендуется в качестве 
замены для ламп:

•	 ДРВ до 600 Вт., 
•	 ДРЛ до 250 Вт.,
•	 ДНаТ до 125 Вт.

Рекомендуется  
в качестве 
замены  
для ламп:

•	 ДРВ до 880 Вт.,
•	 ДРЛ до 300 Вт., 
•	 ДНаТ до 185 Вт.



2 НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Преимущества
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СВеТоВой поТок

Высокие показатели светового 
потока — 10000 лм и 14000 лм.

Рабочее НапРяжеНие

Диапазон рабочего 
напряжения: 100–265 V.

УгоЛ РаССеиВаНия

Угол рассеивания — 180 .̊

гаРаНТия

Гарантия — 36 месяцев.

ВыСокий иНДекС цВеТопеРеДачи

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.

10000



3 НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Технические данные
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Вт к мм ч лм Вт ° шт.
LED-M88-100W/DW/E27/FR ALV01WH 9508 100 Е27 6500 дневной 98x187 30000 A 10 000 1000 180 картон 20
LED-M88-100W/NW/E27/FR ALV01WH 9507 100 Е27 4000 белый 98x187 30000 A 10 000 1000 180 картон 20
LED-M88-150W/DW/E40/FR ALV01WH UL-00000538 150 Е40 6500 дневной 114x230 30000 A 14 000 1500 180 картон 20
LED-M88-150W/NW/E40/FR ALV01WH UL-00000539 150 Е40 4000 белый 114x230 30000 A 14 000 1500 180 картон 20

Лампы серии Venturo рекомендуются 
для общего освещения помещений 
производственного или иного назначения 
с высокими пролетами, шахт, ангаров, 
складов и пр.


